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2.	 Badania i świadectwa certyfikacji
	 Wszystkie rury są poddawane nieniszczącemu bada-

niu szczelności i oznakowywane odpowiednio jako 
odporne. Oznakowanie to zastępuje certyfikat DIN 
EN 10204-2.2. Dla rur z materiału 1.4571 obowiązu-
je klasa badania 1 DIN EN 10216-5 tabela 7.

3.	 Zalecany promień gięcia
	 Do zginania na zimno rur za pomocą giętarek do 

rur lub ręcznie zaleca się promień gięcia trzykrotnie 
większy niż średnica zewnętrzna rury.

4.	 Podatność na spawanie spawalność
	 Rury z E235 spawa się według zwykłych technik. 

Rury wykonane z materiału 1.4571 nadają się spa-
wania łukowego. Spoiwo powinno zostać wybrane 
zgodnie z normą DIN EN 1600 i DIN EN 12072 część 
1, z uwzględnieniem rodzaju zastosowania oraz tech-
niki spawania.

5.	 Przybliżone obliczenie tarcia wewnętrznego 
w prostych liniach rurowych

	 Opory przepływu a zatem sprawność rurociągu za-
leżą od średnicy wewnętrznej rury, natężenia prze-
pływu (zmierzonego lub obliczonego) i od właściwo-
ści medium. W celu utrzymania jak najmniejszych strat 
w systemie należy dążyć do utrzymania przepływu laminar-
nego. Przejście od przepływu laminarnego do turbulentne-
go, powodującego większe straty, jest w sposób ogólny 
zdefiniowane liczbą Reynoldsa Re 2320. Przejście to trud-
no jest obliczyć precyzyjnie, można je tylko określić za po-
mocą pomiarów. Jeśli, dla uproszczonego obliczenia, za-
łoży się przejście przy Re 2320 i wewnętrzną powierzch-
nię rury jako „technicznie gładką”, to z poniższych wzo-
rów możliwe jest przybliżone obliczenie granicznej prędko-
ści wkryt oraz granicznego natężenia przepływu vkryt, przy 
których dochodzi do przejścia od przepływu uwarstwione-
go (laminarnego) do burzliwego (turbulentnego):

	 W celu przybliżonego obliczenia spadku ciśnienia 
w barach / 1 m długości rury można skorzystać 
z następujących wzorów:

1.	 Zakres laminarny:

2.	 Zakres turbulentny:

	 gdzie: w = prędkość przepływu w m/s; ν = lep-
kość kinetyczna w mm2/s; v = natężenie przepływu
w l/min.; ρ = gęstość medium w kg/m3; di = średnica 
wewnętrzna rury w mm.

	 Szczegółowe obliczenia tarcia wewnętrznego wyma-
gają dokładnej wiedzy o układzie rurociągów i warun-
kach eksploatacyjnych. Bardziej zaawansowane me-
tody obliczeń można znaleźć w stosownej literaturze.

Parametry rur EO

Rury stalowe EO

	 Rodzaj stali	 Wytrzymałość na	 Granica 	 Wydłużenie przy zerwaniu
		  rozciąganie Rm	 plastyczności ReH	 A5 (wzdłużnie)	 Stan

Drobnoziarnista E235 	 min. 340 N/mm2 	 min. 235 N/mm2 	 min. 25%	 Bez szwu, ciągniona na zimno, wyżarzana
wg EN 10305-4				    beznalotowo, 
(St. 37.4 wg DIN 1630,				    DIN EN 10305-1, Część 1 i 4 
dawne oznaczenie) 

Rury EO ze stali nierdzewnych

	 Rodzaj stali	 Wytrzymałość na	 Granica plastyczności	Wydłużenie przy zerwaniu
		  rozciąganie Rm	 fizyczna 1%	 A5 (wzdłużnie)	 Stan

	 Skrót 1.4571 	 min. 500 N/mm2  	 min. 245 N/mm2 	 min. 35%	
Bez szwu, ciągniona na zimno bez 

	 X6CrNiMoTi17122	 	 	 	
zgrzelin, obrabiana cieplnie zgodnie z 

	 	 	 	 	 normą DIN EN 10216-5 tab. 6

1.	 Gatunki stali, własności mechaniczne, wykonanie

w  
d

v  d

d  

kryt.

kryt.

i

˙

=  
2.32  ·  

 [m / s]

=  .109  ·    ·   

=  średnica wewn.  rury Ø w mm 

 =  lepkość kinematyczna w mm2 / s.

i

i

ν

ν

ν

0 [l / min]

  ·
v 3 3

 =  
0.32  ·      

10
 =  

6.79  ·  v  ·     ·    

10
 [bar / 1 m]ρ

ν ρ ν ρw  ·

d d   ·  ·i i
2 4

˙

v 3

1.75

3

 =  
0.281  ∙   ∙   ∙    

  10

=  
59  ∙  v       ∙    

  10
 [bar / 1 m]

ρ
ν ρ

ν ρ

w

d        ∙

d        ∙

1 75 0 25

1 25

0 25

4 75

. .

.

.

.

˙

i

i

  ∙

.



Rury / Łuki rurowe

	 R4	 Katalog 4100-8/PL

Ciśnienia dopuszczalne:

Podane ciśnienia dopuszczalne są zgodne z normą 
DIN EN 13480-3 część I dla obciążenia głównie statycznego

Współczynnik materiałowy K = 235N/mm2 a DIN EN 13480-3 
część III dla obciążenia pulsacyjnego

Współczynnik materiałowy K = 226N/mm2

(trwała wytrzymałość zmęczeniowa).

s = grubość ścianki
Współczynnik bezpieczeństwa dla obciążeń statycznych 
i dynamicznych wynosi S = 1,5. 
Współczynnik c uwzględniający odchyłki grubości ścianki dla 
obciążeń statycznych i dynamicznych = 0,8 dla rur o średni-
cy zewnętrznej 4 oraz 5; = 0,85 dla rur o średnicy zewnętrznej 
6 i 8; = 0,9 dla rury o większych średnicach zewnętrznych.

Wykończenie powierzchni:
•	 Rury o średnicy wewnętrznej 1,5-5 mm: olejone wewnątrz i na 
zewnątrz.

•	 Rury o średnicy wewnętrznej powyżej 6 mm: fosforonowane 
i olejone wewnątrz i na zewnątrz.

•	 Cynkowane bez chromu Cr(VI): 
Te wymiary są na zewnątrz pasywowane 
(grubość powłoki 8-12 µm), olejone wewnątrz.

P =  
20  ·      ·     · K s  c

S  ·  d
 (bar)

a

P =  
20  ·  K  ·  s  ·  c

S  ·  (da +  s  ·  c)
 (bar)

Rury stalowe EO, bez szwu, materiał E235N (St. 37.4)
Tolerancje według DIN EN 10305-1, część 1

	 Kod zamówieniowy				    Ciśnienie obliczeniowe bar

	Fosforanowane	 Cynkowane	 Srednica 	 Tolerancja	 Grubość	 Średnica 	 DIN EN	 DIN EN	 Ciśnienie 
	 i olejone	 bez chromu 	 zewn. rury		  ścianki s	 wewn. rury	 13480-3 I	 13480-3 I	 rozrywające	 Ciężar 
		  Cr(VI)	 da		  (mm)	 di	 Statyczne	 Pulsacyjne	 bar	 kg/m.
R04x0.5	 r04x0.5cf	 4	 	 0.50	 3.0	 313	 273	 1160	 0.047
	 r04x0.75cf	 4	 ±0.08	 0.75	 2.5	 470	 391	 1820	 0.063
R04x1	 R04x1cf	 4	 	 1.00	 2.0	 627	 500	 2700	 0.074
	 R05x1cf	 5	 ±0.08	 1.00	 3.0	 501	 416	 2120	 0.099
	 r06x0.75cf	 6	 	 0.75	 4.5	 333	 288	 1150	 0.103
R06x1	 R06x1cf	 6	 	 1.00	 4.0	 444	 372	 1650	 0.123
R06x1.5	 R06x1.5cf	 6	 ±0.08	 1.50	 3.0	 666	 526	 2550	 0.166
	 r06x2cf	 6	 	 2.00	 2.0	 692	 662	 >3500	 0.197
	 r06x2.25cf	 6	 	 2.25	 1.5	 757	 725	 >3500	 0.208
R08x1	 R08x1cf	 8	 	 1.00	 6.0	 333	 288	 1175	 0.173
R08x1.5	 R08x1.5cf	 8	 ±0.08	 1.50	 5.0	 499	 412	 1925	 0.240
R08x2	 R08x2cf	 8	 	 2.00	 4.0	 666	 526	 2500	 0.296
	 r08x2.5cf	 8	 	 2.50	 3.0	 658	 630	 2650	 0.339
R10x1	 R10x1cf	 10	 	 1.00	 8.0	 282	 248	 900	 0.222
R10x1.5	 R10x1.5cf	 10	 	 1.50	 7.0	 423	 357	 1450	 0.314
R10x2	 R10x2cf	 10	 ±0.08	 2.00	 6.0	 564	 458	 2025	 0.395
	 r10x2.5cf	 10	 	 2.50	 5.0	 705	 551	 2675	 0.462
	 r10x3cf	 10	 	 3.00	 4.0	 666	 638	 >3500	 0.518
R12x1	 R12x1cf	 12	 	 1.00	 10.0	 235	 209	 750	 0.271
R12x1.5	 R12x1.5cf	 12	 	 1.50	 9.0	 353	 303	 1150	 0.388
R12x2	 R12x2cf	 12	 ±0.08	 2.00	 8.0	 470	 391	 1600	 0.493
	 r12x2.5cf	 12	 	 2.50	 7.0	 588	 474	 2025	 0.586
	 r12x3cf	 12	 	 3.00	 6.0	 705	 551	 2600	 0.666
	 r12x3.5cf	 12	 	 3.50	 5.0	 651	 624	 	 0.734
	 r14x1.5cf	 14	 	 1.50	 11.0	 302	 264	 975	 0.462
R14x2	 R14x2cf	 14	 	 2.00	 10.0	 403	 342	 1325	 0.592
	 r14x2.5cf	 14	 ±0.08	 2.50	 9.0	 504	 415	 1650	 0.709
R14x3	 r14x3cf	 14	 	 3.00	 8.0	 604	 485	 2200	 0.814
	 	 14	 	 3.50	 7.0	 705	 551	 2625	 0.906
R15x1	 R15x1cf	 15	 	 1.00	 13.0	 188	 170	 575	 0.345
R15x1.5	 R15x1.5cf	 15	 	 1.50	 12.0	 282	 248	 950	 0.499
R15x2	 R15x2cf	 15	 ±0.08	 2.00	 11.0	 376	 321	 1275	 0.641
	 	 15	 	 3.00	 9.0	 564	 458	 2000	 0.888
R16x1.5	 R16x1.5cf	 16	 	 1.50	 13.0	 264	 233	 850	 0.536
R16x2	 R16x2cf	 16	 ±0.08	 2.00	 12.0	 353	 303	 1175	 0.691
R16x2.5	 R16x2.5cf	 16	 	 2.50	 11.0	 441	 370	 1500	 0.832
R16x3	 R16x3cf	 16	 	 3.00	 10.0	 529	 433	 1850	 0.962
R18x1	 r18x1cf	 18	 	 1.00	 16.0	 157	 143	 450	 0.419
R18x1.5	 R18x1.5cf	 18	 	 1.50	 15.0	 235	 209	 700	 0.610
R18x2	 R18x2cf	 18	 ±0.08	 2.00	 14.0	 313	 273	 975	 0.789
R18x2.5	 r18x2.5cf	 18	 	 2.50	 13.0	 392	 333	 1300	 0.956
	 r18x3cf	 18	 	 3.00	 12.0	 470	 391	 1575	 1.111
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Rury stalowe EO, bez szwu (ciąg dalszy) materiał E235N (St. 37.4)
Tolerancje według DIN EN 10305-1, część 1

Uwagi:
W podanych ciśnieniach dopuszczalnych nie są 
uwzględnione naddatki na korozję. Ciśnienie statyczne 
dla rur o stosunku średnic

	 zostały obliczone zgodnie z normą

DIN EN 13480-3 część III, ale ze współczynnikiem 
K = 235 N/mm2.
Jeśli jest wymagany szczególny współczynnik bezpie-
czeństwa, obliczenia powinny być prowadzone w opar-
ciu o ciśnienia rozrywające podane w powyższych 
tabelach.
Zakres temperatur:	 -40°C do +120°C bez korekcji

ciśnienia.

Dla wyższych temperatur:

wymagane obliczenia zgodnie z normą DIN 2413 
(obciążenia statyczne w temperaturze powyżej +120°C).

Wytrzymałość materiału K dla wyższych temperatur:

da
dimax .

2>

Temperatura w °C	 K (Nmm2)

do 200	 185
do 250	 165

P =  
20  ·  K  ·  s  ·  c

S (da –  s  ·  c)

	 Kod zamówieniowy				    Ciśnienie obliczeniowe bar

	Fosforanowane	 Cynkowane	 Średnica 	 Tolerancja	 Grubość	 Srednica 	 DIN EN	 DIN EN	 Ciśnienie 
	 i olejone	 bez chromu 	 zewn. rury		  ścianki s	 wewn. rury	 13480-3 I	 13480-3 I	 rozrywające	 Ciężar 
		  Cr(VI)	 da		  (mm)	 di	 Statyczne	 Pulsacyjne	 bar	 kg/m.
	 r20x1.5cf	 20	 	 1.50	 17.0	 212	 190	 675	 0.684
R20x2	 R20x2cf	 20	 	 2.00	 16.0	 282	 248	 900	 0.888
R20x2.5	 R20x2.5cf	 20	 ±0.08	 2.50	 15.0	 353	 303	 1100	 1.079
R20x3	 R20x3cf	 20	 	 3.00	 14.0	 423	 357	 1400	 1.258
	 r20x3.5cf	 20	 	 3.50	 13.0	 494	 408	 1650	 1.424
	 R20x4cf	 20	 	 4.00	 12.0	 564	 458	 2000	 1.578
R22x1.5	 R22x1.5cf	 22	 	 1.50	 19.0	 192	 173	 550	 0.758
R22x2	 R22x2cf	 22	 ±0.08	 2.00	 18.0	 256	 227	 775	 0.986
R22x2.5	 r22x2.5cf	 22	 	 2.50	 17.0	 320	 278	 1025	 1.202
	 R22x3cf	 22	 	 3.00	 16.0	 385	 328	 1175	 1.406
R25x2	 R25x2cf	 25	 	 2.00	 21.0	 226	 201	 725	 1.134
R25x2.5	 R25x2.5cf	 25	 	 2.50	 20.0	 282	 248	 850	 1.387
R25x3	 R25x3cf	 25	 ±0.08	 3.00	 19.0	 338	 292	 1025	 1.628
R25x4	 r25x4cf	 25	 	 4.00	 17.0	 451	 378	 1500	 2.072
R25x4.5	 r25x4.5cf	 25	 	 4.50	 16.0	 508	 418	 1625	 2.275
R28x1.5	 r28x1.5cf	 28	 	 1.50	 25.0	 151	 138	 425	 0.980
R28x2	 R28x2cf	 28	 	 2.00	 24.0	 201	 181	 600	 1.282
R28x2.5	 r28x2.5cf	 28	 ±0.08	 2.50	 23.0	 252	 223	 750	 1.572
R28x3	 r28x3cf	 28	 	 3.00	 22.0	 302	 264	 900	 1.850
	 R30x2cf	 30	 	 2.00	 26.0	 188	 170	 575	 1.381
R30x2.5	 r30x2.5cf	 30	 	 2.50	 25.0	 235	 209	 725	 1.695
R30x3	 R30x3cf	 30	 ±0.08	 3.00	 24.0	 282	 248	 850	 1.998
R30x4	 R30x4cf	 30	 	 4.00	 22.0	 376	 321	 1175	 2.565
R30x5	 r30x5cf	 30	 	 5.00	 20.0	 470	 391	 1600	 3.083
R35x2	 R35x2cf	 35	 	 2.00	 31.0	 161	 147	 450	 1.628
R35x2.5	 r35x2.5cf	 35	 	 2.50	 30.0	 201	 181	 600	 2.004
R35x3	 R35x3cf	 35	 ±0.15	 3.00	 29.0	 242	 215	 700	 2.367
	 R35x4cf	 35	 	 4.00	 27.0	 322	 280	 960	 3.058
	 r38x2.5cf	 38	 	 2.50	 33.0	 186	 168	 550	 2.189
R38x3	 r38x3cf	 38	 	 3.00	 32.0	 223	 199	 675	 2.589
R38x4	 R38x4cf	 38	 ±0.15	 4.00	 30.0	 297	 260	 900	 3.354
R38x5	 R38x5cf	 38	 	 5.00	 28.0	 371	 318	 1150	 4.069
	 R38x6cf	 38	 	 6.00	 26.0	 445	 373	 1425	 4.735
	 R38x7cf	 38	 	 7.00	 24.0	 519	 427	 1700	 5.352
R42x2	 R42x2cf	 42	 	 2.00	 38.0	 134	 123	 375	 1.973
R42x3	 R42x3cf	 42	 ±0.2	 3.00	 36.0	 201	 181	 575	 2.885
R42x4	 r42x4cf	 42	 	 4.00	 34.0	 269	 237	 850	 3.749
R50x6	 	 50	 ±0.2	 6.00	 38.0	 338	 292	 	 6.511
R65x8	 	 65	 ±0.3	 8.00	 49.0	 347	 299	 	 11.246
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Rury stalowe nierdzewne EO, bez szwu, materiał 1.4571
Tolerancje według DIN EN 10305-1, część 1

	 Kod zamówieniowy					     1.4571	
		  Średnica			   Średnica	 Ciśnienie  	 1.4571 
	 1.4571	 zewn. rury 	 Tolerancja	 Grubość 	 wewn. rury 	 obliczeniowe bar	 Ciśnienie  
		  da		  ścianki s	 Di	 DIN 2413 I	 rozrywające   	 Ciężar
		  (mm)		  (mm)	 (mm)		  bar	 kg/m

	 R04x171	 4	 ±0.08	 1.0	 2	 735	 	 0.075
	 R06x171	 6	 ±0.08	 1.0	 4	 490	 1850	 0.125
	 R06x1.571	 6	 ±0.08	 1.5	 3	 735	 2900	 0.169
	 R08x171	 8	 ±0.08	 1.0	 6	 368	 1300	 0.175
	 R08x1.571	 8	 	 1.5	 5	 551	 2050	 0.244
	 R10x171	 10	 	 1.0	 8	 294	 950	 0.225
	 R10x1.571	 10	 ±0.08	 1.5	 7	 441	 1750	 0.319
	 R10x271	 10	 	 2.0	 6	 588	 2400	 0.401
	 R12x171	 12	 	 1.0	 10	 245	 850	 0.275
	 R12x1.571	 12	 ±0.08	 1.5	 9	 368	 1400	 0.394
	 R12x271	 12	 	 2.0	 8	 490	 1900	 0.501
	 R14x1.571	 14	 	 1.5	 11	 315	 1200	 0.469
	 R14x271	 14	 ±0.08	 2.0	 10	 420	 1550	 0.601
	 R14x2.571	 14	 	 2.5	 9	 525	 2100	 0.720
	 R15x171	 15	 	 1.0	 13	 196	 675	 0.351
	 R15x1.571	 15	 ±0.08	 1.5	 12	 294	 1100	 0.507
	 R15x271	 15	 	 2.0	 11	 392	 1400	 0.651
	 R16x1.571	 16	 ±0.08	 1.5	 13	 276	 950	 0.545
	 R16x271	 16	 	 2.0	 12	 368	 1300	 0.701
	 R16x2.571	 16	 ±0.08	 2.5	 11	 459	 1850	 0.845
	 R16x371	 16	 	 3.0	 10	 551	 2400	 0.977
	 R18x1.571	 18	 ±0.08	 1.5	 15	 245	 800	 0.620
	 R18x271	 18	 	 2.0	 14	 327	 1150	 0.801
	 R20x271	 20	 	 2.0	 16	 294	 1050	 0.901
	 R20x2.571	 20	 ±0.08	 2.5	 15	 368	 1400	 1.095
	 R20x371	 20	 	 3.0	 14	 441	 1800	 1.277
	 R22x1.571	 22	 ±0.08	 1.5	 19	 200	 650	 0.770
	 R22x271	 22	 	 2.0	 18	 267	 900	 1.002
	 R25x2.571	 25	 ±0.08	 2.5	 20	 294	 1050	 1.408
	 R25x371	 25	 	 3.0	 19	 353	 1275	 1.653
	 R28x1.571	 28	 ±0.08	 1.5	 25	 158	 550	 0.995
	 R28x271	 28	 	 2.0	 24	 210	 700	 1.302
	 R30x2.571	 30	 ±0.08	 2.5	 25	 245	 850	 1.722
	 R30x371	 30	 ±0.08	 3.0	 24	 294	 1150	 2.028
	 R30x471	 30	 	 4.0	 22	 392	 1500	 2.605
	 R35x271	 35	 ±0.15	 2.0	 31	 168	 550	 1.653
	 R38x471	 38	 ±0.15	 4.0	 30	 309	 1150	 3.405
	 R42x271	 42	 ±0.2	 2.0	 38	 140	 475	 2.003
	 R42x371	 42	 	 3.0	 36	 210	 750	 2.930
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Rury stalowe nierdzewne EO, bez szwu, materiał 1.4571

Ciśnienie dopuszczalne:
Podane ciśnienia dopuszczalne zostały obliczone według normy 
DIN 2413 część I dla obciążeń głównie statycznych

dla  K=245 N/mm2 (1.4571),
(przy 1 % wydłużeniu trwałym) 
 
Współczynnik bezpieczeństwa S = 1,5
 
Współczynnik c uwzględniający odchyłki grubości 
ścianki = 0,9

Uwagi:
W podanych ciśnieniach dopuszczalnych nie są 
uwzględnione naddatki na korozję.

Podane ciśnienia dla rur o stosunku średnic da/di ≥ 
1,35 zostały obliczone według normy DIN 2413 część 
III (wzór patrz str. I5) z podanymi powyżej parametrami 
materiałowymi.

Ciśnienia obliczeniowe zgodnie z normą DIN 2413 
część III dla obciążeń dynamicznych nie zostały poda-
ne, ponieważ w normie DIN 17458 nie wykazano długo-
trwałej wytrzymałości zmęczeniowej. Do chwili norma-
tywnego ustalenia obciążeń dynamicznych zalecamy 
przyjęcie do obliczeń normy DIN EN 13480-3 część III  
z następującymi wartościami :

Wytrzymałość zmęczeniowa K=190 N/mm2 dla rur 
z materiału 1.4571; S=1,5; C=0,9.

Dopuszczalny zakres temperatury i wymagana korek-
cja ciśnienia. Przedstawione korekcje ciśnień zosta-
ły podane w oparciu o obliczone ciśnienia dopuszczal-
ne dla przedstawionych temperatur z uwzględnieniem 
spadku wytrzymałości (DIN EN 10216-5).

Temperatura		 –60° do 	 50°C	 100°C	 200°C	 300°C	 400°C 
	 	 +20° C

Zmniejszenia
ciśnienia	 1.4571	 –	 5.5	 11.5	 21.5	 29	 34 

Dla pośrednich temperatur stosuje się interpolację.

Rury stalowe EO, bez szwu, stal węglowa
do zastosowań w hydraulicznych i pneumatycznych rurociągach ciśnieniowych. 
Norma amerykańska SAE J 524, C-Steel. 
Badanie według ASTM A 179-90 A/ASME SA 179. 
Badana jakość i szczelność.

	 Kod zamówieniowy				    Ciśnienie obliczeniowe bar
	(ze średnicą zewnętrzną	 Średnica		  Grubość 	 DIN	 DIN	 Ciśnienie 

	  i grubością ścianki	 zewn. rury 	 Tolerancja	 ścianki	 2413 I	 EN 2413 III	 rozrywające 	 Ciężar 
	 w calach)	 (mm)		  (mm)	 Statyczne	 Dynamiczne	 bar	 kg/m

	r 1/4x0.049	 6.35	 ±0.08	 1.24	 553	 450	 –	 0.157
	r 3/8x0.049phr	 9.53	 ±0.08	 1.24	 368	 316	 –	 0.254
	r 3/8x0.065phr	 9.53	 ±0.08	 1.65	 489	 405	 –	 0.321
	r 1/2x0.049phr	 12.70	 ±0.08	 1.24	 276	 243	 –	 0.352
	r 1/2x0.065phr	 12.70	 ±0.08	 1.65	 367	 314	 –	 0.450
	r 5/8x0.083phr	 16.00	 ±0.08	 2.11	 374	 320	 –	 0.716
	r 3/4x0.095phr	 19.05	 ±0.08	 2.41	 357	 307	 –	 0.990
	r 3/4x0.109phr	 19.05	 ±0.08	 2.67	 410	 347	 –	 1.112
	r 1x0.095phr	 25.40	 ±0.08	 2.41	 268	 236	 –	 1.368
	r 1x0.120phr	 25.40	 ±0.08	 3.05	 338	 292	 –	 1.680
	r 11/4x0.120phr	 31.75	 ±0.08	 3.05	 271	 239	 –	 2.157
	r 11/2x0.156phr	 38.10	 ±0.15	 3.96	 293	 257	 –	 3.336

P =  
20  ·      ·     · K s  c

S  ·  d
 (bar)

a



Rury / Łuki rurowe

	 R8	 Katalog 4100-8/PL

Łuki rurowe EO, 90° bez szwu, materiał E235N (St. 37.4) i 1.4571
Dla małych strat ciśnienia

	 Kod zamówieniowy	 Średnica		  Grubość	 Średnica	 Promień
	Cynkowane bez	 1.4571	 zewn. rury	 Tolerancja	 ścianki	 wewn. rury	 gięcia	 Długość ramion	 Długość	 Ciężar 
 chromu Cr(VI)		  D	 ±	 S	 mm	 R	 a	 b	 L1	 L2	 kg/szt.

RB16x2cf	 RB16x271	 16	 0.08	 2.0	 12	 30	 200	 40	 230	 70	 0.198
RB18x1.5cf	 RB18x1.571	 18	 0.08	 1.5	 15	 36	 200	 35	 236	 71	 0.178
RB20x2cf	 	 20	 0.08	 2.0	 16	 36	 200	 45	 236	 81	 0.268
RB20x2.5cf	 RB20x2.571	 20	 0.08	 2.5	 15	 36	 200	 45	 236	 81	 0.326
RB22x1.5cf	 	 22	 0.08	 1.5	 19	 38	 200	 40	 238	 78	 0.227
RB22x2cf	 RB22x271	 22	 0.08	 2.0	 18	 38	 200	 40	 238	 78	 0.296
RB25x2cf	 	 25	 0.08	 2.0	 21	 44	 200	 50	 244	 94	 0.362
RB25x2.5cf	 RB25x2.571	 25	 0.08	 2.5	 20	 44	 200	 50	 244	 94	 0.442
RB25x3cf	 	 25	 0.08	 3.0	 19	 44	 200	 50	 244	 94	 0.519
RB28x1.5cf	 	 28	 0.08	 1.5	 25	 48	 200	 50	 248	 98	 0.319
RB28x2cf	 RB28x271	 28	 0.08	 2.0	 24	 48	 200	 50	 248	 98	 0.417
RB28x3cf	 	 28	 0.08	 3.0	 22	 48	 200	 50	 248	 98	 0.601
RB30x2.5cf	 	 30	 0.08	 2.5	 25	 50	 200	 60	 250	 110	 0.575
RB30x3cf	 RB30x371	 30	 0.08	 3.0	 24	 50	 200	 60	 250	 110	 0.677
RB30x4cf	 	 30	 0.08	 4.0	 22	 50	 200	 60	 250	 110	 0.869
RB35x2cf	 RB35x271	 35	 0.15	 2.0	 31	 60	 200	 65	 260	 125	 0.586
RB35x3cf	 	 35	 0.15	 3.0	 29	 60	 200	 65	 260	 125	 0.852
RB38x2.5cf	 	 38	 0.15	 2.5	 33	 65	 200	 75	 265	 140	 0.827
RB38x3cf	 	 38	 0.15	 3.0	 32	 65	 200	 75	 265	 140	 0.979
RB38x4cf	 RB38x471	 38	 0.15	 4.0	 30	 65	 200	 75	 265	 140	 1.268
RB38x5cf	 	 38	 0.15	 5.0	 28	 65	 200	 75	 265	 140	 1.538
RB42x2cf	 RB42x271	 42	 0.20	 2.0	 38	 80	 200	 85	 280	 165	 0.809
RB42x3cf	 	 42	 0.20	 3.0	 36	 80	 200	 85	 280	 165	 1.183
RB50x6*	 	 50	 0.20	 6.0	 38	 180	 150	 150	 330	 330	 3.496
RB65x8*	 	 65	 0.30	 8.0	 49	 180	 160	 160	 330	 330	 6.294

Tolerancje długości ramion a, b = ±2,5 mm

Dla łuków rurowych, w porównaniu do rur prostych o takiej samej grubości ścianek, należy uwzględnić wyższe 
obciążenie wewnętrznej strony łuku oraz zmniejszenie wytrzymałości zmęczeniowej z powodu odchyłek kołowości 
przekroju łuku.
Szczegółowe dane – patrz norma DIN 2413 III sekcja 4.7.

Łuki rurowe ze stali E235N (ST 37.4) są fosforanowane i olejone (cynkowane na życzenie).

*fosforanowane i olejone


