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1 Wst� p 
 
ServiceJunior to manometr cyfrowy, posiadaj� cy wy� wietlacz z pami� ci�  warto� ci Min/Max. 
Dok
adno� �  w odniesieniu do ca
ego zakresu pomiarowego (FS) wynosi ± 0,5%. 
Próbkowanie odbywa si�  w interwa
ach 10 ms (100 próbek na sekund� ), co pozwala rejestrowa�  
dynamiczne piki ci� nienia. Warto� ci Min/Max s�  od� wie� ane na bie� � co. 
 
1.1 Uwagi o bezpiecznym u� ytkowaniu/wyborze manometru 
 
Poprawne dzia
anie ServiceJunior jest zagwarantowane gdy wszystkie zalecenia przedstawione w 
tej Instrukcji Obs
ugi s�  � ci� le przestrzegane przez u� ytkownika. W szczególno� ci dotyczy to 
dozwolonych górnych zakresów pomiarowych, jak równie�  dopuszczalnego zakresu temperatury, w 
którym mo� na mierzy� . 
 
 
 
 
 
 
Aby dokona�  przegl� du, napraw lub kalibracji przyrz� du, prosimy skontaktowa�  si�  
z punktem sprzeda� y wyrobów Parkera.  
 
1.2 Wersje przyrz� du i zakres dostawy 
 

Wersja przyrz� du / W sk
ad dostawy wchodz�  
Domy� lne ustawienie jednostek pomiarowych “ bar”  
Przy
� cze pomiarowe ½“ BSPP typu manometrycznego 
Gumowa os
ona ochronna 
2 baterie 1,5 VDC  

Zakres pomiarowy 
-1.000…+1.000 mbar -1,00…+4,00 bar 0…60,0 bar 0…400,0 bar 

 

Powa� na niesprawno� �  prowadz� ca do zranie�  osób lub innych zniszcze�  mo� e by�  
wynikiem u� ycia miernika w zastosowaniach, do których nie jest przeznaczony lub 
niezgodnych z Instrukcj�  Obs
ugi. Niew
a� ciwe zamontowanie manometru lub u� ycie 
niew
a� ciwego przy
� cza mo� e spowodowa�  wyrwanie manometru z uk
adu. 
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2 Pierwsze uruchomienie  
 
ServiceJunior jest dostarczany z bateriami zasilaj� cymi. Urz� dzenie jest gotowe do pracy 
bezpo� rednio po w
� czeniu. 
 
2.1 Wymiana baterii 
 

 
Przewidywana d
ugo� �  pracy ci� g
ej zastosowanych baterii wynosi ok. 1500 godzin (przy za
o� eniu, 
� e nie u� ywa si�  funkcji pod� wietlania skali). 
Symbol baterii pokazuje aktualny stan jej wyczerpania. 
 

 
 
 

Uwaga! 
Nale� y wy
� czy�  urz� dzenie przed 
przyst� pieniem do wymiany baterii. Otworzy�  
pokryw�  tyln� . W
o� y�  nowe baterie zgodnie 
ze schematem. Upewni�  si� , � e umiesz-
czono je z w
a� ciw�  polaryzacj� .  
 
Baterie: 2 x 1,5V (LR6 – AA). 
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3 Funkcje i przyciski 
 

 
 
 

Przycisk 
 

Funkcja 
 

ON
OFF  

W
� cz/ 
Wy
� cz 
 

 

W
� cza i wy
� cza urz� dzenie.  
 
Dla uruchomienia pod� wietlania nale� y przytrzyma�  przez ok.  
2 sekundy. Funkcja wy
� czy si�  samoczynnie po ok. 20 sek. 

MIN
MAX
FS  

 
MIN 
MAX  
FS 

Pozwala wybra�  pokazywane warto� ci: Min, Max lub pe
ny zakres (FS) 
Zmierzona warto� �  minimalna  
Zmierzona warto� �  minimalna 
Mierzony zakres (np. 400 bar) 

MENU
ZERO

 

MENU 
 
 
 
ZERO   

Przytrzyma�  przez ok. 2 sek.  
Pozwala zmienia�  jednostki pomiarowe.  
Wy
� czy si�  samoczynnie. 
 
Kalibrowanie zera. 

RESET
OK

 

RESET 
 
OK 

Wymazuje z pami� ci zarejestrowane warto� ci Min i Max. 
 
Potwierdza funkcje wybrane z MENU. 

 
 
 

Wy� wietlacz 
·  4½ znaku na wy� wietlaczu cyfrowym z  
     pod� wietleniem 
·  wy� wietlanie warto� ci mierzonej i funkcji menu 

�  Wykres segmentowy z funkcj�  Pik i Zachowaj 
�  Warto� �  aktualnie mierzona (wysoko� �  cyfry  
     15 mm) 
�  Odczyt Min/Max albo pe
ny zakres pomiarowy  
�  (wysoko� �  cyfry 8 mm) 
�  stan baterii 
�  Wy� wietlacz analogowy  
�  Uszczelnienie typu ED  
�  Przy
� cze ci� nieniowe 
 
Przyciski  
 

ON
OFF  

MIN
MAX
FS  

MENU
ZERO

 
RESET

OK
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3.1 Tryby pracy wy� wietlacza 
 
Normalnie na wy� wietlaczu jest pokazywane ci� nienie bie� � co mierzone (ACT). Warto� �  ACT 
pokazywana jest w wybranych jednostkach pomiarowych. Warto� ci MIN, MAX oraz FS (zakres 
pomiarowy) s�  prezentowane w dolnej cz� � ci wy� wietlacza. 
 
Wy� wietlacz,  
tryb pracy 

Opis 

  
Wykres segmentowy Graficzne zobrazowanie aktualnie mierzonej warto� ci ci� nienia. 

Warto� �  piku ci� nienia jest wskazywana ostatnim znacznikiem na skali. 
Wskazywane warto� ci s�  od� wie� ane na wy� wietlaczu w odst� pach co 
50 ms. 

ACT Wskazuje aktualne ci� nienie. 
Wskazywane warto� ci s�  od� wie� ane co 300 ms. 

MIN/MAX Wskazuje MIN, MAX albo FS (pe
ny zakres pomiarowy) stosownie do 
wybranego trybu pracy.  
Wskazywane warto� ci s�  od� wie� ane co 300 ms. 

FS Warto� �  zakresu pomiarowego miernika (np. 400 bar). 

Units Wskazuje w jakich jednostkach dokonywany jest pomiar. 
Baterie Wskazuje stan baterii (piktogram pi� cioelementowy). 
x10 Wskazuje warto� �  mierzon�  (aktualn� , Min lub Max) x 10 
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3.2 Menu 
 
Z MENU mo� na wybra�  nast� puj� ce funkcje: 
 
·  samoczynne wy
� czanie – wybrane: On albo nie: OFF  
·  wybór jednostek pomiarowych (bar, mbar, PSI, kPa, MPa). 
 
Naci� nij przycisk MENU i przytrzymaj przez ok. 2 sek. by uruchomi�  funkcjonowanie menu. 
Naci� nij przycisk MENU ponownie, celem wybrania nast� pnej funkcji. 
Naci� nij przycisk OK, by potwierdzi�  wybór ustawienia, urz� dzenie prze
� czy si�  w stan pracy 
normalnej.  
 

RESET
OK

RESET
OK

RESET
OK

RESET
OK

RESET
OK

MENU
ZERO

MENU
ZERO

MENU
ZERO

MENU
ZERO

MENU
ZERO
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4 Pod
� czenie do uk
adu hydraulicznego 
 
Podobnie jak inne mierniki ci� nienia ServiceJunior dostarczany jest obecnie z kró� cem ½” BSP 
manometrycznym (sze� ciok� t pod klucz 27 mm). Króciec wykonany jest ze stali nierdzewnej a do 
uszczelnienia po
� czenia zastosowano pier� cie�  ED. W zale� no� ci od mierzonego medium polecamy 
nast� puj� ce materia
y na ten pier� cie� : 
 

Ciecz / Medium Uszczelnienie 
Olej nap� dowy FKM (Viton® ) 

Etylina  
P
yn hamulcowy EPDM 

Oleje hydrauliczne mineralne FKM (Viton® ) 
Powietrze (4bar) FKM (Viton® ) 

  
Zwró�  uwag�  na w
a� ciwy moment dokr� cenia przy monta� u 
ServiceJuniora. 

 
Rozstaw klucza do przytrzymania kró� ca pomiarowego = 27 mm 

Króciec przy
� czeniowy Moment dokr� cenia 
  

Króciec manometryczny ½”BSPP  35 Nm 
 

Prosimy zwróci�  uwag� , � e po przykr� ceniu ServiceJunior mo� na nadal obraca�  
swobodnie. 
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5 U� ytkowanie ServiceJuniora 
 
5.1 W
� czanie (ON) 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po w
� czeniu nast� puje test 
wszystkich elementów 
wy� wietlacza. 

Wy� wietlany jest pe
ny zakres 
pomiarowy miernika we 
w
a� ciwych jednostkach  
(bar) dla SCJN-xxx-01 
(PSI) dla SCJR-xxx-02 

MIN FS
MAX

REC
x10

 

        FS
 

Samoczynne wy
� czanie jest 
aktywne. Miernik wy
� czy si�  
samoczynnie po 5 minutach. Ta 
funkcja mo� e by�  
zmieniona/wy
� czona w MENU. 

MAX  

ON
OFF  Nacisn� �  

Stan wy� wietlacza: 
pokazywane s�  warto� ci 
bie� � co mierzone 
(ACT). 
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5.2 Wy
� czanie (OFF) 
 

ON
OFF  W celu wy
� czenia nale� y przycisn� �  przycisk jednokrotnie, lekko. 

 
5.3 W
� czanie pod� wietlenia 
 

ON
OFF   

 
Pod� wietlenie wy
� czy si�  samoczynnie po ok. 20 sekundach. 
 
5.4 Wskazania MIN/MAX  
 
U� yj tego przycisku prze
� czaj� c kolejno do uzyskania � � danej warto� ci. 
Przycisk dzia
a w uk
adzie sekwencyjnym, warto� ci pokazywane s�  kolejno. 
Funkcja MIN/MAX pozwala pozna�  warto� �  pików ci� nienia. Najni� sza (MIN) i najwy� sza warto� �  
(MAX) mierzonego ci� nienia przechowywana jest w pami� ci miernika. Warto� ci te s�  kasowane z 
pami� ci z chwil�  wy
� czenia miernika. Je� li podczas pomiarów prowadzimy kilka testów i zale� y nam 
na zapisaniu kolejnych warto� ci MIN i MAX, pami� �  MIN/MAX musi by�  kasowana po ka� dym 
pomiarze. 
 

MIN
MAX
FS   Warto� ci MIN/MAX/FS (zakres pomiarowy) s�  pokazywane na wy� wietlaczu. 

  
5.5 Zakres pomiarowy (FS)  
 
Wy� wietlanie warto� ci pe
nego zakresu pomiarowego pomaga interpretowa�  wskazania wska� nika 
segmentowego. 
Warto� �  zakresu pomiarowego podawana jest w formie cyfrowej. Funkcja wybierana jest 
sekwencyjnie z u� yciem przycisku MIN/MAX. 
 

MIN
MAX
FS  FS - wy� wietlona jest warto� �  zakresu pomiarowego. 

 
5.6 Kasowanie pami� ci MIN/MAX 
 

RESET
OK

 Naciskaj� c przycisk kasujemy warto� ci MIN i MAX z pami� ci. 
 
5.7 Komunikat OFL (przekroczenie skali) 
 

 

Mierzona warto� �  ci� nienia znajduje si�  
poza zakresem pomiarowym. 
 
Je� li ten komunikat pojawi si�  w gdy 
ci� nienie nie jest mierzone, prosimy 
skontaktowa�  si�  z punktem sprzeda� y 
firmy Parker Hannifin.    

W celu w
� czenia pod� wietlenia nale� y przytrzyma�  naci� ni� ty przycisk 
przez ok. 2 sekundy. 
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5.8 Korekcja zera (ZERO) 
 
Poziom odniesienia – zero, mo� e by�  r� cznie skorygowany, gdy pojawi�  si�  niepo� � dane odchy
ki 
wskaza�  (wp
yw ci� nienia atmosferycznego). 
 
 
 
 
 
 

MENU
ZERO

 Naci� nij krótko przycisk ZERO  
 

 
 

RESET
OK

  
 
 Komunikat OFL/Zero wy� wietla si�  przez 3 sekundy, o ile podczas korekcji zera 

ci� nienie dzia
aj� ce na manometr jest wi� ksze od 5% zakresu pomiarowego. 
 
 

Korekcja zera nie mo� e by�  wtedy prowadzona. Nale� y 
zapewni� ,  by w uk
adzie nie by
o ci� nienia. 

 
 
 
 
 
 
5.9 Kasowanie funkcji korekcji zera 
 

ON
OFF   

 
 

UWAGA! 
Przycisk ZERO przyjmuje bie� � co mierzon�  warto� �  jako poziom zerowy – 
odniesienia. By wykluczy�  b
� dy pomiarów nale� y upewni�  si� , � e nie ma 
ci� nienia w uk
adzie, gdy u� ywa si�  tej funkcji. 

Tym sposobem inicjuje si�  korekcj�  zera. Aktualnie mierzona warto� �  (ACT) jest 
pokazywana jako 0,0 bar. Ten poziom b� dzie stanowi
 poziom zerowy a�  do chwili 
wy
� czenia miernika. 

 

Wy
� cz miernik. Wybrana korekcja zera przestaje dzia
a�  i nie b� dzie 
poziomem odniesienia przy ponownym w
� czeniu manometru. 
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5.10 Wy
� czanie samoczynne 
 

Naci� nij przycisk  

MENU
ZERO

 przez 2 sekundy. 
 
Zale� nie od konfiguracji urz� dzenia s�  mo� liwe dwa komunikaty na wy� wietlaczu: 
 

Wy
� czanie samoczynne         Praca ci� g
a  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

 
 

 

PO On 

Naci� nij 
RESET

OK
. Wy
� czenie 

samoczynne nast� pi po 5 minutach. 

Ustawienie wy
� czania samoczynnego lub pracy ci� g
ej jest 
zapami� tywane i b� dzie dzia
a
o jako wybrane, niezale� nie od 
kolejnych w
� cze�  i wy
� cze�  miernika. 

PO OFF  

Naci� nij 
RESET

OK
. Miernik b� dzie musia
 

by�  wy
� czony r� cznie. 



Strona 11  

5.11 Zmiana jednostek pomiarowych 
 

Naci� nij przycisk   

MENU
ZERO

 przez 2 sekundy. 
 
 

  Û     
 

MENU
ZERO

  Naci� nij przycisk 

 
 
 

 

 

 

 

  

MENU
ZERO

 Naci� nij przycisk 
jednokrotnie (lekko). 
 
Uka� e si�  kolejna jednostka 
pomiarowa. 
 
RESET

OK
 Potwierd�  dokonany 

wybór. 
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5.12 Ustawienia funkcji FILTER  
 

MENU
ZERO

 Naci� nij przycisk przez ok. 2 sek.  
 

   Û      
 

MENU
ZERO

 Naci� nij 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MENU
ZERO

  Naci� nij  
 
Funkcja FILTER przy szybkozmiennych przebiegach ci� nienia spowoduje wolniejsze zmiany odczytu 
na wy� wietlaczu. Wprowadzenie wy� szej warto� ci filtra spowoduje spowolnienie zmienno� ci 
odczytów. 
Pocz� tkowo b� dzie wy� wietlane aktualne ustawienie. 0 oznacza zwyk
�  prac�  wy� wietlacza. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MENU
ZERO

 Naci� nij lekko, jednokrotnie  
 
Pojawia si�  wskazanie wyboru funkcji FILTER.  
 
RESET

OK
 Potwierd�  wybór funkcji FILTER. 



Strona 13  

5.13 Wy� wietlanie numeru fabrycznego miernika 
 

MENU
ZERO

  Naci� nij przycisk przez ok. 2 sek.  
 

        Û         
 

MENU
ZERO

  Naci� nij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENU
ZERO

  Naci� nij 
 

 
 

MENU
ZERO

  Naci� nij 
 

 
 

RESET
OK

  Naci� nij 

Na wy� wietlaczu pojawi�  si�   
numer fabryczny (w 1 linii)  
oraz wersja oprogramowania (w 2 linii) 
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5.14 Po
� czenie testera VAS (wykonanie specjalne na zamówienie VW & Audi)  
 
Gdy miernik ServiceJunior zostanie pod
� czony do testera VAS, wskazania aktualnych warto� ci na 
wy� wietlaczu wy
� cz�  si� . Nadal jednak b� dzie wskazywa
 segmentowy wska� nik graficzny. 
 
Funkcja FILTER opisana w p. 5.11 jest teraz nieaktywna I powinna by�  ustawiona na testerze VAS. 
Na wy� wietlaczu otrzymamy wskazania: 
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6 Dane techniczne 
 
Wersja ·  manometr cyfrowy ze wskazaniami warto� ci ACTualnej 

MINimalnej lub MAXymalnej 
·  segmentowa wizualizacja wskaza�  - 33 elementy (funkcja 

pozostawiania znacznika odpowiadaj� cego najwy� szej 
warto� ci) 

·  wy� wietlacz  4i1/2-cyfrowy ciek
okrystaliczny (15mm) z 
pod� wietlaniem 

·  zasilanie bateryjne  
·  � ywotno� �  baterii do 1500 godzin pracy (bez u� ywania 

pod� wietlania) 
·  króciec pomiarowy ze stali nierdzewnej 1.4404 rozmiar  

½” BSPP wg ISO 1179-2 (króciec manometryczny wg EN837)  
  
Wej� cie ·  ceramiczne ogniwo pomiarowe dla zakresu ci� nienia 

wzgl� dnego (-1 . +1 bar/ -1. . 4 bar) 
·  czujnik tensometryczny dla ci� nienia  

absolutnego w zakresach (0. . 60/ 400 bar) 
·  Od� wie� anie co 10 ms 
·  Klasa: 2,0  (-1. . +1 bar) 

1,0  (-1 . 4 /0 . 60/ 0. . 400 bar) 
·  Dok
adno� �  �  0,25 % FS typ.     �  0,5 % FS max. 
·  Rozdzielczo� �  = 12 bitów 
·  Rozdzielczo� �  4096 stanów 

  
Obudowa Ø = 79 mm; T = 33 mm 

Odlew z cynku z pow
ok�  gumow�  TPE 
  
Waga (g) 540 g 
  
Cz� � ci pozostaj� ce w 
kontakcie z medium roboczym 

Ceramiczne / Viton� ������������ � � ����� � �� 	 
 � � � ���� � �� 	 
   
Stal nierdzewna 1.4534  (0. .60/0. . 400 bar) 

  

Do pracy z mediami  
Mineralne oleje hydrauliczne, p
yn hamulcowy, olej nap� dowy, 
benzyna, powietrze (do 4 bar) ale nie tlen. 
Prosimy u� ywac w
a� ciwych uszczelnie�  (por. p. 4) 

  
Zasilanie Baterie: 2 x 1,5 VDC AA (LR6 – AA), alkaliczne 
  
Warunki pracy Temperatura otoczenia pracy 

Temperatura przechowywania 
Temperatura medium rel. 
Wilgotno� �  wzgl� dna 
Stopie�  ochrony  
Odporno� �  wibracyjna 
Odporno� �  uderzeniowa 
Trwa
o� �  (liczba pomiarów) (106) 

-10…50 °C 
-20…+60 °C 
-20…+80 °C 
< 85 % 
EN 60529 (IP 65) 
IEC 60068-2-6 5 g 
IEC 60068-2-27 25 g 
100 

  
Po
aczenie z testerem VAS Za po� rednictwem wyj� cia analogowego przez kabel 

po
� czeniowy 
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Manometr cyfrowy ServiceJunior 
 
 
Zakkres pomiarowy Mo� liwe 

przeci� � enie 
Pmax 

Cisnienie 
niszcz� ce 

Rozdzielczo� �  Dok
adno� �  
pomiarów 

 
    typ. max. 

-1.000 …1.000 mbar 4 bar 6 bar 1 mbar �  10 mbar �  20 mbar 
-1,00 . . +4,00 bar 8 bar 12 bar 10 mabr �  20 mbar �  40 mbar 

0…60.0 bar 120 bar 500 bar 0,1 bar �  0,3 bar �  0,6 bar 
0…400.0 bar 800 bar 1.700 bar 0,1 bar �  2,0 bar �  4,0 bar 

 
   

Przekroczenie warto� ci mo� liwego przeci� � enia Pmax mo� e prowadzi�  do dysfunkcji 
miernika a nawet jego uszkodzenia. 
Warto� �  ci� nienia niszcz� cego zosta
a podana dla miernika bez adaptera M16x2. 
 

 
 
ServiceJunior spe
nia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej.  
Potwierdzamy, � e wyrób jest zgodny z wymaganiami nast� puj� cych norm: 
 
 
 
 
 
 
Producent zastrzega sobie mo� liwo� �  zmian   Wersja z lutego 2007 r. 
 

 

DIN / EN 61000-6-2 
DIN / EN 61000-6-3 

 


